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1. Switch off the main power from urit
2. Connect the PC via B5232 o the S
~ Update type 3. Dizconnect the #12 from S
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1. Schalten zie die Gerate-Spannung aus
2. %erbinden Sie PC & SM wvia R5232[zernell]
~ Update type 3. Stecker %12 vom SM entfernenl
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f .ﬁ:!jschlljsse (COM und LPT)

-y DYDJCO-ROM-Laufwerke
--ﬁ Eingabegerate (Human Interface Devices)
§ iarafikkarte

@ IDE ATA/ATAPI-Controller

"ull Laufwerke

---“ Mause und andere Zeigeqgerate

g Monitore

‘ Metzwerkadapter
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L) Suckarsooe Sk

Erweiterte Einstellungen fiir COM1 _ e __'?]il

Eigenschaften von Kommunikationsanschluss {COM1}) . __'?_lil

Allgemein  Anschlusseinstelungen I Treil:uerl Details I'-Hejsﬁ_nwcenl

Bitz pro Sekunde: |Eam

D atenbits:

Fantat:

Stopphits;

Wéhhﬁ.ﬁiﬁ_r;ied_rigér_!é Eit‘ns_téHun@E_'n zur Kamektur von Verbindungsproblemen.
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iertragungs:

Hoch (14] (1] "

ot Niedria [1]

Hach (18] (1)

COM-8nschlussnummer: | COM1
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